
Nicht vergessen evtl. Schriften in Pfade bzw. Kurven konvertieren/umwandeln.

Farbmodus sollte unbedingt in CMYK angelgt werden, nicht in RGB

Die Datei bitte ohne Anschnitt anlegen.

Folgende Dateien werden direkt ins RIP eingelesen:
JPEG, TIFF *PDF (bedingt ... zur Sicherheit eine Ansicht mit kleiner Auflösung, als JPG per email mitsenden)

- Der Betrachtungsabstand für die Werbeplane beträgt ca. 2,5m, min 1m
- Bei dem Druck können je nach Dateiformat Farbabweichungen entstehen.
- Wir drucken mit einer Toleranz von 0,1 bis 0,2%, daher kann es zu 
  Abweichungen zu dem von Ihnen bestelltem Maß kommen. 
  Zum Beispiel bei einem 3m Banner kann es um 3mm abweichen,
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Datenblatt für Planen

Standardkonfektion

Ösen:                               alle 500mm (0,5m)
Durchmesser Ösen:         ca. 11 mm
Ösenabstand vom Rand:  25mm 
Breite Saum:                     30mm
Art Saum:                          nach hinten umgeklappt 
                                          und heiß verschweißt
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Bitte beachten Sie beim Anlegen, dass die 
Naht (Randverstärkt) z.B. bei Stoffen bis zu 
5 cm (sichtbar) in den Druck hineinreicht

Legen Sie Ihre Daten 1:1 (ca. 72-100 dpi) 
oder 1:10 (300dpi) an!

Eine Verlängerung der Grafik bei der 
Konfektionierung Hohlsaum ist nicht nötig

Dieser wird automatisch hinzugefügt.



Innerhalb verschiedener Grafikformate ist zwischen Vektor- und Pixelgrafiken wie unten aufgeführt zu unterscheiden.

In PDF-Dateien können sowohl Vektor- als auch Pixelgrafiken enthalten sein. In JPG-Dateien können jedoch nur Pixelgrafiken 

enthalten sein. Um ein qualitativ gutes Druckergebnis zu erziehlen sollten Schriften möglichst in Vektoren gespeichert werden. 

(Schriften bestehen grundsätzlich aus Vektoren)

Vektorgrafiken bestehen aus Koordinaten 
(geometrisch definierten Grundelementen). 
Vektoren (Pfade, Kurven) zeichnen sich 
durch minimale Dateigrößen und unendlich 
skalierbare Größen ohne 
Qualitätsverlust aus.

Pixelgrafiken bestehen aus einzelnen Pixel 
(Bildraster -> Bildpunkte). 
Die Anzahl der einzelnen Pixel pro Inch 
(Dots per Inch - dpi) definiert die Auflösung.

Pixeldaten

Vektordaten

(einzig pixelbasierend: JPG, TIF, GIF, PNG, ...)

(kompatible Dateien: PDF, AI, EPS, ...)

Pixel- & Vektordaten
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Länge 

1.000 cm (bis 50 Meter möglich)

Beispiel 2  
Plane ist 500x1.000cm. Sie wird in diesem Fall aus einem Stück produziert.
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Länge

1.000 cm (10 Meter / max. 5000cm)

Wir drucken bis zu einer Höhe von 450cm. Das heißt bis zu einer Höhe von 450cm und Länge bis zu 5.000cm (50m) erhalten 
Sie Ihren Banner in einem Stück, ohne Teilung, siehe Beispiel 1

Ab einer Höhe von 450cm werden die Banner vertikal zu einem Stück zusammengeschweißt.

Beispiel 1  
Die Höhe der Plane wäre 250cm und die Länge 1.000cm (10m). 
Sie würden diesen Banner unverschweißt als ein ganzes Stück erhalten. 

Bei einer Höhe von 2,70x ... cm, kann die Plane nicht mehr auf Rolle mit UPS/DPD versendet werden. 

Die Versendung hierbei erfolgt dann über Spedition und wird gesondert berrechnet. (Ausnahme: Plane kann gefaltet werden!)

Beispiel 2

Werbeplane 1.000 x 500cm (10 Meter x 5,0 Meter)

Info-Datenblatt (Werbeplanen)
Offsetdruck

Grafischer Betrieb
Mediengestaltung

Digitaldruck

Bestehend aus einem Teil

Beispiel 1

Werbeplane 1.000 x 250cm (10 Meter x 2,5 Meter)

Bestehend aus einem Teil
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Bei der Befestigung 
alle Ösen nutzen.

Wir scheuen keinen Mühen und schlagen 
Ihnen ca. alle 50cm Ösen, bitte nutzen Sie 
diese auch und lassen Sie keine Öse 
aus.

Bitte alle Ösen gleichmäßig belasten,

so verteilt sich die Last gleichmäßig.

Wenn Sie nur die Eckösen verwenden, 
gibt das Material auf Grund des Gewichtes 
nach und die Ösen reißen aus.
Dafür übernehmen wir keine Garantie.

Tipp:

Die Plane so anbringen, dass Sie der Windlast nicht ausgesetzt wird. Das heißt, immer an einem Objekt anbringen. Zum Beispiel:

Fassaden, Balkone, Fahrzeuge, Dächer.Zäune, Fassaden, 

So das die Plane nicht der Windlast ausgesetzt ist.

FALSCH!!!

Die Plane niemals quer zur Straße, über dem Gehweg, zwischen zwei Laternen und auf keinen Fall zwischen 
Bäumen aufhängen. Sie  würde permanent dem  Wind ausgsetztt sein und es ist eine Frage der Zeit bis die 
Ösen ausreißen.

Für diese Anwendung ist eher “Mesh-Netzvinyl” geeignet, PVC-Gewebeplane bedingt! 

Tipp zur Erhaltung der Werbeplane/Vinyl
Sollte die Plane nicht mehr benötigt werden, sollte diese anschließend einrollt und trocken gelagert werden. Reinigen Sie die Plane bitte nur mit Wasser.

Wenn Sie diese Hinweise beachten, werden Sie die Werbeplane sehr oft einsetzen können.

Diese Hinweise gelten nur für PVC-Gewebeplanen und Mesh-Netzvinyl Planen.

Wenn überhaupt dann nur so!!!

Nur “Mesh-Netzvinyl” und die oberen Ösen verwenden. Schnur abwechselnd durch alle 
ösen durchziehen. Dann stramm spannen aber die Plane muß locker sein. Die unteren 
Ösen sehr locker besfestigen, soll nur das Umschlagen bei Wind verhindern. Mit diese 
Montageart gibt Ihre Plane dem Wind nach und wird nicht zu sehr belastet.   

 

Info-Datenblatt (Werbeplanen)
Wenn Sie sich für diese Produkt entscheiden, haben Sie eines der begehrensten Werbemittel!
Wenn Sie die aufgeführten Punkte beachten, werden Sie lange eine werbewirksame 
und effektive Werbung haben!

Auf Wunsch können wir Ihnen auch Zubehör anbieten, fragen Sie uns.

Die Werbeplanen werden ca. alle 50cm geöst.
Eine Randverstärkung ist auf Wunsch bei der Bestellung mit anzugeben.
Bei Bestellungen unter einen qm², wird Preislich 1m² verrechnet.Standardmäßig alle 50cm geöst

Korrekt, alle Ösen nutzen!

Das ist , alle Ösen gleichmäßig belasten richtig

FALSCH!!! Keine Ösen auslassen!

Plane/Vinyl

Plane/Vinyl

Unbedingt vermeiden!
Befestigen Sie nie nur die Ecken

Offsetdruck
Grafischer Betrieb
Mediengestaltung

Digitaldruck
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