
Figuraufsteller
Konturschnitt in Freiform

Endformat = Konturschnitt

Maximale Motivbreite
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Dateiaufbau
• Farbmodus CMYK, Auflösung mindestens 300 dpi 
• Anlieferung der Daten: Verhältnis 1:1
• 300% maximaler Farbauftrag
• Für schwarze Flächen auf gestrichenem Papier mit 60% C (Cyan) und 100% K (Schwarz)   

anlegen, auf ungestrichenen Papier mit 40% C (Cyan) und 100% K (Schwarz) anlegen.
• Schwarze Schriften nur 100% K (Schwarz) anlegen

Anlegeformat inkl. Beschnitt 

Endformat = Konturschnitt

1. Bilddatei 2. Vektorpfad für den Konturschnitt

Wichtige Hinweise (weitere Hinweise auf den folgenden Seiten):
• Schneidepfad als Vektordatei anlegen
• Standfläche muss begradigt angeliefert werden
• Schneidepfad muss geschlossen sein, keine Brüche und Schleifen
• Schneidepfad bei scharfkantigen Motiven abrunden
• Bitte legen Sie das Motiv nicht zu schmal an, um Brüche zu vermeiden.

• ab 1m Motivhöhe wird ein Knickschlitz eingearbeitet
• Rückenstütze: minimale Höhe 30 cm, maximale Höhe 141 cm, 
   maximale Breite 17 cm
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